SCHEIBEN-DEMONTAGE-SYSTEM SPIDER

Ausglasen ohne Lackbeschadigung mit Trennschnur

+ ReiBfeste Schnur erreicht dhnliche Schneidleistung wie Metall-Schneiddrahte
« Trennschnur ca. 4-5 mal verwendbar

+ Antrieb mit Akkuschrauber — zum Austrennen nur 4 Positionen nétig

« Keine Beschadigung von Lack und Innenraumverkleidungen

Lieferumfang:
SPIDER-Austrenngerat,
Schnur-Einfadler,
Armaturenbrettschutz,
Schnur-Fiihrungsspachtel,
Trennschnur-Spule 91 m,
Bit-Halter, Anker-Sauger

Art.-Nr. WSP-002 K

QUERLENKER HEBELWERKZEUG

Erleichtert Herausziehen von Querlenkern aus dem Radlagergehause

» Auch zur Montage von unter Vorspannung stehendenden Querlenkern
« Ketten mit stabilen Metallhaken zur Befestigung am Fahrzeugunterboden und am Querlenker
« Durch das Drehen der Spindel wird eine Zugkraft auf den Querlenker ausgeiibt
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Art.-Nr. 10048 L

GELENKBOLZEN-AUSDRUCKER-SORTIMENT

ABZIEHER

« Universeller Satz

« Fiir Arbeiten an Schub- und
Spurstangenkdpfen,
Lenkstockhebeln und
anderen Steuerungsteilen

Art.-Nr. S167

VIBROSHOCK KRAFTSCHRAUBER-LOSEWERKZEUG-SATZ

Feste Verbindungen mit Ihrem Drucklufthammer l6sen

« Beschddigungsfreies Losen festsitzender
Schrauben, Muttern oder Gliihkerzen

« Passend fiir Drucklufthammer mit
Schnellkupplung sowie Sechskantaufnahme

« |deal fiiir Bremsschrauben, Auspuffschrauben,
Gliihkerzen, Einspritzdiisen-Klemmen etc.

« Besonders wirkungsvoll in Verbindung
mit einem chemischen Trennmittel

+3/8" Antriebsachse, Gelenkschliissel mit Griff und
7 Steckschliissel (SW 8;9; 10; 11;12; 13 und 14 mm)
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Art.-Nr.

100693

LOSEWERKZEUG FUR HENN®-SCHELLEN KUHZER

Verbaut z.B. bei Kiihlwasser- bzw. Ladeluftschlauchen

« Haltegriff um 90° versetzhar —
fiir schwer zugéngliche Schellen

Art-Nr.  7HEWO1

MONTAGEWERKZEUG FUR RDKS-SENSOREN 12-t5 {i} Wera

Abgestimmt zur Montage sensibler RDKS-Sensoren

GEHRUMFANGRENCH

- Mit sechs hochwertigen, kalibrierten Drehmoment-
: I\USGESTATT“

werkzeugen — deckt alle gangigen Anforderungen ab
+ Hochste Genauigkeit zur beschédigungsfreien Montage von
RDKS-Sensoren an Ventil und Felge nach Herstellervorgaben
« Fiir Original- und Universalsensoren (z.B. Alligator, Schrader und HUF) geeignet

Inhalt:
2 Drehmomentschraubendreher fiir %4“ Bits:
-4,0-8,8 Nm (z.B. fiir Schrader)
- voreingestellt auf 3,3 Nm (z.B. fiir Alligator)
2 Drehmomentindikator TX 10 voreingestellt:
auf 1,25 Nm (z.B. fiir HUF- und Beru-Systeme)
auf 1,4 Nm (z.B. fiiir Schrader-Systeme)
2 Ventileinsatzeindreher
-0,25 Nm (fiir Gummiventile)
- 0,45 Nm (fiir Metallventile)
1 Ventilhalter
2 TORX-Bits TX 15x50 und TX 20x50
2 Steckschliissel SW 11x50 und SW 12x50

Art.-Nr. 7443/12 RDKS/TPMS

RDKS TOOL VT46

NEVY

Zur Sensorprogrammierung erweiterbar

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken und liest sie aus

« Auslesen aller OE-Sensoren sowie programmierter
Universalsensoren aller Hersteller

« Programmierung von Huf IntelliSens Universalsensoren
(Upgrade auf andere Marken optional méglich)

- Bietet Informationen in 24 Sprachen zum indirekten,
manuellen und automatischen Anlernen

« Das optionale 0BD2-Modul ermdglicht den Zugang zu
0BD-Anlernvorgéngen fiir 60% aller Automodelle weltweit

« 5 Jahre kostenlose Software- und Datenbankupdates
(Ausnahme: bei Kauf eines Upgrades 1 Jahr Updates inklusive)

Art.-Nr. 73906203

DIAGNOSE-/PROGRAMMIERGERAT TPM-TOOL

m—"
@ ELLp GUTMANN

§ O L U T 1 O N S

Komplettsystem zur Diagnose und Programmierung von RDKS-Systemen

« Als Stand-Alone-Losung nutzbar — inkl. 0BD-Anbindung an das Fahrzeug

- Hier flieBen das Spezial-Know-How von BARTEC und HELLA-GUTMANN zusammen

« Ubersichtliches Menii und einfache Benutzerfiihrung

+ Auslesen von OE/OEM, Universal RDKS Sensoren mit Eingabemaglichkeit des Fahrzeugkennzeichens

- Programmieren (klonen oder kreieren) von Universal RDKS-Sensoren (Alligator, Huf, Schrader, VDO)

« Anlernen von OE/OEM und Universal RDKS Sensoren iiber OBDII-Schnittstelle

- Lesen und loschen von Fehlercodes

- Dateniibertragung per Bluetooth und WLAN

« Technische Datenbank mit Informationen wie z.B.
Drehmomente, Teilenummern und Arbeitsanleitungen

- Radsensoren-Suchfunktion — ideal zum Lokalisieren
von nicht am Ventil verbauten Sensoren

« Funkschliisseldiagnose zum Test des
Funksignals von Fahrzeugschliisseln

- Datenupdate per USB

« Dokumentationsfunktion tiber Gerat
und kostenlose PC Software mdglich

« Echtzeit-Uhr

inkl. 5 Jahre Updates
Art.-Nr. 560500




