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SCHEIBEN-DEMONTAGE-SYSTEM SPIDER

Ausglasen ohne Lackbeschädigung mit Trennschnur

• �Reißfeste Schnur erreicht ähnliche Schneidleistung wie Metall-Schneiddrähte
• �Trennschnur ca. 4-5 mal verwendbar
• �Antrieb mit Akkuschrauber – zum Austrennen nur 4 Positionen nötig
• �Keine Beschädigung von Lack und Innenraumverkleidungen

Lieferumfang:
SPIDER-Austrenngerät S4, 
Schnur-Einfädler, 4 Draht/
Schnur Führungsnadeln,
Schnur-/Drahtspender,
Armaturenbrettschutz, 
Schnur-Führungsspachtel,
Trennschnur-Spule 96 m, 
Bit, Anker-Sauger, Minihaken

Art.-Nr.     WSP-004 K        

TELESKOP-MONTAGE-TISCH

• �Mehrzwecktisch für Windschutzscheiben/Karosserie- 
teile sowie als Werkbank oder zum Teiletransport

• �Auflagen rutschsicher gummibeschichtet
• �Stabiles Fahrwerk mit 4 Rädern (2 Räder zum Feststellen)
• �In Höhe und Breite stufenlos verstellbar

Technische Daten:
Maße (HxBxT):	 min. 840x230x860 mm
	 max. 1.320x1.350x860 mm
Tragkraft:	 max. 100 kg

Art.-Nr.	 7 TMT 01   
	

PROFI-DOPPELSAUGHEBER DELUXE

• Breite Dichtlippe – mehr Sicherheit gegen Abrutschen und Lösen
• �Gelenkige Köpfe für optimale Anpassung an gewölbte Scheiben
• Einfacher und sicherer als herkömmliche Saugheber
• Sauger-Ø 150 mm, Tragkraft 60 kg

PML-145-1 zusätzlich:
• �Genaue Justierung der Position frisch eingeklebter  

Scheiben durch drehen des Handgriffs
• Winkel bis 30°

mit	 Schlitz für Spanngurt	 Gewinde zur Feinjustierung

Art.-Nr.	 PSL-150-1   	 PML-145-1   

VERBRAUCHSMATERIAL

Vierkant-Schneidedraht und Sägedraht

	 Vierkant 0,60 x 0,60 mm	 Vierkant 0,70 x 0,70 mm	 Sägedraht Ø 0,80 mm (gedrillt)
Zugfestigkeit:	 ca. 70 kg / Anwendung ziehen	 ca. 95 kg / Anwendung ziehen	 ca. 110 kg / Anwendung sägen
	 22 m	 44 m	 22 m	 44 m	 22 m	 44 m
Art.-Nr.	 VKD-22	 VKD-44	 XKD-22	 XKD-44	 SD-22	 SD-44

Spider-Spezialtrennschnur     Aus hochfesten, geflochtenen Polyethylen-Fasern (ca. 4-5 mal verwendbar)
	 96 m (Ø 0,60 mm)	 96 m (Ø 1,00 mm)
Art.-Nr.	 P6       P8       

PROFI-VERBUNDGLAS-REPARATURSYSTEM
im stabilen Kunststoffkoffer mit Hartschaumeinlage inkl. Demo-Video und ausführlicher Anleitung

Komplettausstattung wie in kaum einem anderen System

• Absolut kompletter Profikoffer für alle Arten von Steinschlägen
• �Vakuumpumpe mit Manometer für einfachere und sicherere 

Anwendung als bei herkömmlichen Injektor-Systemen
• Enthält bereits Verbrauchsmaterial für mindestens 20 Reparaturen
• Alle Verbrauchsartikel einzeln nachbestellbar

Inhalt: Reparatur-Basis mit verschiebbarem Arm, Harzkammer  
klein, Druck-/Unterdruckpumpe mit Verbindungsschlauch, 
Inspektionsspiegel mit Sauger, UV-Leuchte 8 W (230 V), 
Akku-Minibohrmaschine, Hartmetallstift, Automatikkörner 
Cracker, Mini-Taschenlampe inkl. Batterien, Feuerzeug, 
Reparaturharz 15 ml, Deckharz 15 ml, Steinschlagpolitur 25 ml, 
Standlupe 15-fach, Kleinteilebox 47-tlg., Schleif-/Poliersatz 12-tlg.

Art.-Nr.	 WSR-150-N      

DELLEN AUSBEULWERKZEUG SET 

•	 Leichte Dellen und Beulen, z.B. Hagelschäden 
ohne Spachtel-/Lackierarbeiten reparieren

•	 4 Pad-Größen zum Aufkleben mit Heißkleber
•	 Große bewegliche Gummifüße vermeiden Schäden
•	 Kein Abbau von Teilen

Lieferumfang
1x Dellen Puller Profi aus Alu
8x Ausbeulpads (2x 4 Größen)
10x Heißklebestangen

PARKSENSOREN LOCHSTANZEN-KIT 

•	 Passgenaues Stanzen von Löchern für Park- 
sensoren mit Ø 17, 18, 19, 20, 21 und 22 mm

•	 Ideal zur Nachrüstung von Parksensoren,  
oder bei der Unfallschaden-Reparatur

•	 Keine Lack-Beschädigung
•	 Betätigung über SW 13 mm

Art.-Nr.	 100 752      

Art.-Nr.	 50 105      
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KOMPAKTLAGER-WERKZEUGSATZ

Für VW

•	 Beschädigungsfreier Aus-/Einbau  
der Lager-/Nabeneinheit

•	 Inkl. Spindel und Drucklager für  
mechanische Betätigung

Für	 Lager-/Nabeneinheit Ø 85 mm	 Lager-/Nabeneinheit Ø 72 mm
	 VW T5, 2003-2015	 Audi A1 8X, A2 8Z; Seat Ibiza (6L, 6J), Toledo KG, Cordoba 6L,
	 VW T6, 2015-	 Skoda Fabia (6Y, 5J), Rapid 5J, Roomster 5J, VW Polo (9N, 6R – 
	 VW Touareg, 2002-2013	 NICHT für Polo 1.2l '01-'04, ohne Servolenkung!), Fox 5Z
Art.-Nr.	 301 051 L        301 050 L        

VAKUUMPUMPE
Mit 3 Sonden (5,8; 6,7; 9,8 mm)

•	 Flüssigkeiten wie z.B. Motoröl,  
Bremsflüssigkeit, Getriebeöl 
und Wasser absaugen

•	 Hitzebeständig und  
mit Überdruckventil

DRUCK- UND VAKUUMPUMPE KIT HV 90.6
inkl. Schlauch 0,50 m, Messingkonus, 4 Anschlussstücke, Drainagebehälter, Koffer

Robuste Ausführung aus Aluminium

• �Druckbereich 0 bis +3 bar / 42 psi
• �Manometer mit Feinteilung 0,1 bar
• �Vakuumbereich -1 bis 0 bar / 760 mmHG
• �Einhand-Bedienung
• �Umschaltbar Druck - Vakuum

Einsatzbereich Druck: Membrane der Einspritzpumpe, Druckkontrolle Turboaufladung 
Vakuum: Abgasrückführungsventil, Drosselklappe, Kraftstoffdruck- 
regler, Vakuummodulator bei Automatikgetrieben, Servobremse Art.-Nr.	 060107_6   

DIESELFILTER 
BEFÜLL-/ENTLÜFTUNGSGERÄT

Entlüftung im eingebauten Zustand

•	 Venturi-Vakuumpumpe – ideal bei Filter- 
wechsel, Fehlbetankung/leer gefahrenem Tank

•	 Inkl. Schläuche (4, 6, 8 mm) mit Stecknippel für 
z.B. alle Diesel-Direkteinspritzer, HDI und CDI

•	 Zum Bremsflüssigkeitswechsel erweiterbar

	 2 Liter
Art.-Nr.	 50009
	

	 6,5 Liter
Betrieb	 Pumphebel 
	 (manuell)
Art.-Nr.	 100391   
	

	 19 Liter (fahrbar)
Betrieb	 Druckluft
Art.-Nr.	 100392   
	

https://youtu.be/wbZjtWkLP7g
https://youtu.be/1cvWkvOi1eg
https://youtu.be/JgVuW7WjERY
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FEDERSPANNGERÄT STATIONÄR

Form und Anzahl der Windungen einer Feder spielen keine Rolle

• Von VAG für E-Fahrzeuge empfohlen
• Spannen der Feder mit dem oberen Federteller gegen den unteren Federteller
• Feinjustierung der Kolbenstange (z.B. bei exzentrischen Federn)
• Ein-Mann-Bedienung bei maximaler Sicherheit
• �Verstellbare Federtelleraufnahme, Abstützung und Haltevorrichtung – universeller Einsatz
• Keine Beschädigung des Dämpferrohrs

Video

UNIVERSAL-FEDERSPANNGERÄT

Große Spannweite 50 - 345 mm und enorm belastbar 17.500 N

• Universell passend für Federbeinachsen
• Inkl. Federhalterpaare Gr. 1N und 2N 
• Für Feder-Ø von 90-195 mm
• Auch für konische Federn einsetzbar
• Selbsthemmung des fahrbaren Halters

Technische Daten:
Spannweite:	 50 -345 mm
Arbeitsweg:	 295 mm
Gesamtlänge:	 475 mm
Max. Belastung:	 17.500 N
Bruchgrenze:	 70.000 N

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

• �380 mm – einfaches Verlängern von Maulschlüsseln,  
Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln  
sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln

• �Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben

Variabel einstellbare 
Federtelleraufnahme

Verstellbare Abstützung mit Feineinstellung – 
auch für moderne Dämpferrohre

Spannleistenverriegelung 
mit Einhandbedienung

Spannbacken mit 
Kunststoffauflagen

Feineinstellung für 
Dämpferrohr-Spanneinheit

	 Federspanner	 Handkurbel

Art.-Nr. 	 KL-5501 B 	 KL-5501-40       

RADNABEN-AUSSCHLAGWERKZEUG

Passend für 4- und 5-Loch Radnaben

• �Mit 6 kg Gleithammer
• �Lochkreis 98 bis 125 mm
• �Für Kleintransporter und größere PKW z.B. SUV
• �Innen-0 1: 73 mm in 9,5 mm Tiefe
• �Innen-0 2: 55 mm in 45 mm Tiefe
• �Gewinde Aufnahme M20 x 1,5
• �Bis M14er Radbolzen

Art.-Nr.   301055 L

Art.-Nr. 	 KL-0015

Art.-Nr. 	 KL-4007-500   
	

GROSSE SPANNWEITE,

ENORM BELASTBAR

für modernste Fahrzeuge

AUCH FÜR 

ELEKTROFAHRZEUGE

UNIVERSAL-TELESKOP-CENTERSPANNER-SATZ

Für innenliegende Federn – z.B. bei Audi

• �De-/Montage von Spiralfedern an  
Quer- und Raumlenkerachsen

• �Sicherer Ein-/Ausbau ohne Achs- 
Zerlegen – hohe Zeitersparnis

• �Ausführung mit verlängertem  
Spannweg: 95 - 220 mm

• �Torsions-Antriebselement –  
Überlastschutz

• �Gute Positionierung durch  
kompakte Bauform

• �Auch für Fahrzeuge mit sehr  
kleinen Zugangsbohrungen Art.-Nr.	 500.8755

SPURSTANGEN-EXZENTERSCHLÜSSEL

Für PKW und Transporter (Ø 30 - 43 mm)

•	 Schneller Aus-/Einbau innenliegender  
Spurstangen- bzw. Axialgelenke

•	 Direkt am Fahrzeug – ohne Lenkgetriebeausbau
•	 Offene Konstruktion – Aufsetzen ohne äußeren,  

meist festsitzenden Spurstangenteil zu demontieren
•	 Spezieller Exzenter – das Außenprofil am Spurstangen-  

bzw. Axialgelenk spielt keine Rolle, z.B. 2-kant, 4-kant, 6-kant oder Rund

	 Spurstangen-Exzenterschlüssel	 Verlängerung 1/2", 700 mm
Art.-Nr.	 KL-0167-30 A       KL-4007-3270        

ANTRIEBSWELLEN-DEMONTAGEHEBEL

Für PKW und Transporter mit gesteckten  
Antriebswellen am Getriebe

•	 Einfaches Herausdrücken der Antriebswellen
•	 Anpassbarer Gelenkfuß – optimale Abstützung
•	 Länge 610 mm, Klingenbreite 40 mm

Art.-Nr.	 KL-0414-2    

FEDERBEINSTÜTZE FÜR GETRIEBEHEBER

Schafft Platz und erspart Teile-Demontage

• �Stützt das Federbein am Fahrzeug bis 500 kg
• �Einsatz mit Getriebeheber mit 30 mm Kolbenstange
• �Klemmbacken aus Polyoxymethylen
• �Tiefen- und Neigungsverstellung
• �5-stufige axiale Einstellung
• �Rechts und links verwendbar
• �120°-Gelenk zur Anpassung an  

die Geometrie der Aufhängung

Einsatzbeispiele:
• �Ideal für moderne Fahrzeuge mit  

doppelten Querlenkern
• �Einsatz auch bei Elektrofahrzeugen
• �Aus- und Einbau von Gleichlaufgelenken
• �Demontage von Kugelgelenken,  

Spurstangen und Querlenkern
• �Montage und Demontage der Federbeine
• �Trennen der Radnabe und der Unterlenker
• �Trennen der Kugelgelenke
		  Prismenbacken 	 Prismenbacken
	 Federbeinstütze	 "SUV/Transporter"	 "PKW hinten"
Art.-Nr.	 100 933      990 374      990 375      

Vid
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UNIVERSAL-SPREIZER

•	 Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen 
(zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)

•	 Anwendung z.B. bei Federbein- und Kugelgelenkmontage
•	 Parallele Führung für sichere Anwendung
•	 Arbeitsbereich 5,0 - 11,5 mm
•	 Gegenhalten mit SW 17 möglich
•	 Antrieb SW 17

Art.-Nr.	 7 US 01       

INNOVATION 

ENORME ZEITERSPARNIS

https://youtu.be/aEqTdngiHD4
https://youtu.be/nkCVpuezca0

