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43-teilig

01467 L

BREMSKOLBEN DRUCK- UND DREHVORRICHTUNG

Universell, für nahezu alle PKW geeignet

•  Zum gleichzeitigen Drehen und Drücken von  
rechts- und linksdrehenden Bremskolben

•  Ausführung 43-teilig: komplett mit mehr Adaptern,  
Spezialsplintentreibern, Löseschlüsseln

 18-teilig

Art.-Nr.  7 BW 18

BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER EBT 03

Ermittelt Siedepunkt und Wassergehalt

•  Für verschiedene Bremsflüssigkeiten der Typen DOT 3,  
DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 

• Prozessorgesteuerter automatischer Messvorgang
•  Nach ca. 3 Sek. abwechselnde Messergebnis-Anzeige von: Siede- 

temperatur in °C / Wassergehalt in % und Bremsflüssigkeitszustand
•  Automatische Abschaltung und "Low-Batt" Anzeige
•  Spannungsversorgung durch 9 V-Blockbatterie
•  Die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/Österreich liegt vor 

(Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie)

Art.-Nr. 100128          

BREMSSATTELFEILE 200 MM

• Flachschaber an der Stirnseite

Art.-Nr. 12371        

BREMSSATTELBÜRSTE
230 mm lang

• Ausführung Messing für Aluminium-Bremssättel

 Stahldraht 0,35 mm Messingdraht gewellt
Art.-Nr. 09300 L  09310 L 

BREMSENWARTUNGSGERÄT
inkl. Standard-Adapter, Füllschlauch 3,5 m – ohne Auffangflaschen

Revolution in der Bremsenwartung – enorm hoher Fließdruck

•  Befreit auch moderne Bremssysteme mit Regelelementen/ 
Bremshilfen von Luft, Gas und Schwebeteilchen

•  Wechselseitig arbeitende Doppelkolbenpumpe –  
2x höherer Fließdruck – ohne Aufschäumen

•  Pumpenein-/Ausgänge symmetrisch zusam- 
mengeführt – Schubströmung gleichmäßig

•  Fließdruck und Durchfluss erhöhen sich –  
Rohrreinigungseffekt und Zeitersparnis

Technische Daten: BW 1408 B RoTWIN S 16 RoTWIN 22 A RoTWIN SE 30-60 A10 RoTWIN
Für Gebinde: 5 l (inkl. Tankrohr) Vorratstank 17 l 5 - 20 l (inkl. Tankrohr) 30 - 60 l
Druck: 0,0 – 2,8 bar 0,0 – 3,5 bar 0,0 – 3,5 bar 0,0 – 3,5 bar

 handlich und mobil  mit Tank ideal für PKW-Werkstätten ideal für Groß-/LKW-Betriebe
   mit Vorabentleerung mit Vorabentleerung
Art.-Nr. 1414       1617       2200       1340       

Lieferung ohne 
Auffangflaschen

RADBOLZENGEWINDE-RÜCKFORMWERKZEUG

Keinerlei Materialabtrag im Gegensatz zu Nachschneiden

•  Schnelle, kostensparende Rückverformung beschädigter  
Gewinde an Radbolzen und Radschrauben

•  Gewinde wird spanlos durch Rollen (Formen, Pressen,  
Prägen) in ursprüngliche Geometrie zurückverformt

•  Dadurch bleibt die Festigkeit vollständig erhalten  
und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet

•  Einsatz mit Umschaltknarre auch direkt am Fahrzeug

 M12x1,5 M12x1,25 + M14x1,5
Art.-Nr. KL-0173-612    KL-0173-601   

RADMUTTERN-EINSÄTZE
HALBGRÖSSEN, 1/2“

Bei fehlender/beschädigter Metallkappe

•  Notwendig bei beschädigten, korrodierten  
oder fehlenden Chromschrauben/muttern

• SW 16,5; 17,5; 18,5; 19,5; 20,5; 21,5 mm

Art.-Nr. KL-0100-81 K       

RADMUTTERN-EINSÄTZE
SPEZIALPROFILE, 1/2“

Für Mercedes, Tesla, Hyundai, Kia

•  Schlanke Ausführung mit Kunststoffhülse
• SW 7/8"; MS17 und MS21 mm

Art.-Nr. KL-0100-80 K       

RADMUTTERN-
EINSÄTZE 1/2“

• SW 17; 19 und 21 mm

AUCH FÜR TIEF

SITZENDE SCHRAUBEN 

Art.-Nr. 7 RK 03   
 

RADSCHRAUBENGEWINDE-REPARATUR KIT

TÜV-geprüft – sicher durch Verstemmung

•  Reparatur für Aufnahmegewinde an Radnaben
•  Ideal bei verschlagenem oder überdrehtem Gewinde
•  Normales Nachschneiden würde zu gefährlichem  

Materialabtrag führen – geforderte  
Drehmomente nicht mehr erreichbar

Inhalt:
•  10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
• Kombi Bohr- und Schneidwerkzeug
• Verstemmwerkzeug
• Einbauspindeln
• Zapfenbrechzange

 M 12 x 1,5 x 12 M 14 x 1,5 x 9

Art.-Nr. 4185 912 4003 4185 914 4003
 

BREMSLEITUNGS-HANDBÖRDELGERÄT
•  Für direktes Arbeiten am Fahrzeug
•  Für 4,75 mm (3/16") Standard-Bremsleitungen
• Bördelung nach DIN (Convex)
• Besonders für Kupfer/Nickel-Leitungen Art.-Nr. 7 HBG 03       

Kombibohrer
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KLIMA-SERVICESTATION

Echte Vollautomaten für PKW und NKW

•  Patentiertes, feuchtigkeitsfreies Lagerungs-  
und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv

•  Beheizter Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang
•  Manometeranzeige kipp- und schwenkbar
•  Spezielle 8-fach gelagerte Wiegetechnik
•  Integrierter Drucker und USB-Anschluss
•  Optional: Kältemittelanalyse, Hybridspülkit, Spülbehälter

Low Emission:
•  Kältemittel-Rückgewinnung  

nahezu 100% – spart teures Kältemittel
•  Druckdichter Altölbehälter –  

beim Absaugen im Altöl  
verbleibendes Kältemittel  
wird in Kältemitteltank geleitet

Kältemitteltank: 16 kg
Vakuumpumpe: 5 KFZ/h
   ASC 5500 G RPA Low Emission
 ASC 6300 G ASC 6300 G Low Emission mit Kältemittel-Analyse
 ohne Anschlusskit ohne Anschlusskit inkl. 3m R1234yf Serviceschläuche
Art.-Nr. 910 330 3105 910 330 3108 910 330 1896

Anschlusskits für ASC 6300 Serie
•  Schlauchpaket in gewünschter Länge inkl. Servicekupplungen,  

Öl/UV-Flaschen, Anschlussstutzen und Kältemittelflaschenadapter
•  Jedes Gerät kann einmalig auf das gewünschte Kältemittel festgelegt werden –  

es ist nicht zulässig ein Gerät im Wechsel mit verschiedenen Anschlusskits zu betreiben

 R134a R1234yf
3 m 888 550 0008       888 550 0011      
5 m 888 550 0009      888 550 0012      
8 m 888 550 0010       888 550 0013     

LECKSUCH-ABDRÜCK-STARTKIT

Klimaanlagen mit Formiergas abdrücken

•  Ideal zum Lokalisieren des Lecks vor der Befüllung
   einer undichten Klimaanlage mit 
   Kältemittel unter Einhaltung der 
   Chemikalien-Klimaschutzverordnung
•  Inkl. Flaschenkarre und Lecksuchspray
•  Mit Schlauch 1,5 m, ND Schnell-
   kupplung und Druckminderer 0-20 bar
•  Es darf nur Formiergas mit 95% Stickstoff (N2) 
   und 5% Wasserstoff (H2) verwendet werden
•  Formiergas ist mit einem elektronischen 

Lecksuchgerät (z.B. HS 4000) aufspürbar

 Abdrück-Set Formiergas 95/5 (10 l)
Art.-Nr. FW STARTKIT 134-123 4370 1000 T2RW

LECKSUCHGERÄTE

•  Für Kältemittel R134a und R1234yf oder Formiergas
•  Technik „aufgeheizter Halbleiter“ – kaum Fehlsignale
•  Ideal zur Leckerkennung an unzugänglichen Bauteilen
• Sehr schnelle Reaktionszeit mit LED-Anzeige für Leckagen
•  Gas-Zirkulationspumpe erzeugt gleichmäßigen 
   Saugstrom am Sensor – sehr genaues Messergebnis

 Sicherheits-Kältemittel /  Formiergas 95/5 
 Formiergas 95/5 
Genauigkeit: ca. 3 g / Jahr ca. 2 g / Jahr
Art.-Nr. LS 4000     HS 4000    

R134a

INFRAROT-LASER-THERMOMETER

•  Messbereich –50° bis +400° C
• Messgenauigkeit ± 1,5% / ± 1,5° C

Art.-Nr. 7 IT 600.1
 

R1234yf

R1234yf

 Startpaket Desi mobile Fresh Desi Desinfektion 1 l Spiegelanhänger 25 St.
Art.-Nr. 113 25      113 90     113 23     

ULTRASCHALL INNENRAUM- UND  
KLIMAANLAGEN-DESINFEKTIONSGERÄT

Die sanfte Alternative zur umstrittenen Ozonreinigung

•  Effektive Bekämpfung von Gerüchen mit Verwendung naturidentischer Wirkstoffe
•  Feinster Kaltnebel wird über die Umluftanlage im Auto umgewälzt 
•  Neutralisiert auf sanfte und natürliche Weise Gerüche (Nikotin, Haustier,  

Lebensmittel, Schweiß…), Bakterien, Viren, Pilze und Sporen
•  Gerüche werden absolut neutralisiert, nicht nur überdeckt
•  In Polster/Teppich eingedrungener Wirkstoff wirkt nach
•  Nach Reinigung keine Standzeit des KFZ nötig
•  Ohne Zusatzstoffe, keine Alkohole, Phenole, Tenside
•  Ungefährlich für Mensch, Tier und Pflanzen
•  Schonend zu Oberflächen

RDKS-DIAGNOSEGERÄTE

Inkl. 20 Stück Universalsensoren UVS 4050

•  Decken alle Basisfunktionen für den RDKS-Service ab
•  Intuitive und Icon basierte Menüführung
•  Auslesen von allen OE- und Zubehör-Sensoren
•  Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
•  Programmieren von Universalsensoren (je nach Gerät)
•  Systeme basierend auf  

der ATEQ Technology
•  Mit OBD-II Modul
•  22 Sprachen

Technische Daten: DT 41 – für BH Sens DT 47 – universeller  DT 57 – umfangreicher 
 Sensoren Alleskönner RDKS-Service

Display: 2.8 Zoll 2.8 Zoll 4.3 Zoll Touch
Sensor-Programmierung: BH Sens Uni-Sensoren > 20 Uni-Sensormarken > 20 Uni-Sensormarken
Softwareupdates inkl.: 5 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
WLAN Updates: – Ja Ja
Bericht-Übertragung: – – Ja
OBD: Kabel Kabel externes OBD-II Modul
Koffer: – – Ja

Art.-Nr. 7390 5237   7390 5238   7390 5239  
   

20x
20 Stück UVS 4050 
Sensoren inklusive!

REINIGUNGS-VIDEOSKOP
in Tasche, inkl. 8 GB microSD Karte und Li-Po-Akku (1.650 mAh)

Verunreinigungen lokalisieren und entfernen

• Quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und  
Druckluft-Sprühsonde mit Reinigungsdüse erreicht auch  
schwer zugängliche Stellen, z.B. den Verdampfer

• Schlanke Kameraeinheit Ø 15x23 mm mit kraftvoller  
Reinigungsdüse, Sonde 80 cm, Blickwinkel 80°

• Staub- und wassergeschütztes Objektiv
• Live-Betrachtung über 3,5“ Farbdisplay –  

Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
• Foto-/Videodokumentation
• Druckluft 6 - 8 bar

Solange der Vorrat 

reicht!

Video

Art.-Nr. 7 END 04      

R134a
&

R1234yf

R134a
&

R1234yf

https://youtu.be/_S6qBtuh_cA
https://youtu.be/oYLOVsxOdXg

