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KLIMA-SERVICESTATION

Echte Vollautomaten für PKW und NKW

• �Patentiertes, feuchtigkeitsfreies Lagerungs-  
und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv

• �Beheizter Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang
• �Manometeranzeige kipp- und schwenkbar
• �Spezielle 8-fach gelagerte Wiegetechnik
• �Integrierter Drucker und USB-Anschluss
• �Optional: Kältemittelanalyse, Hybridspülkit, Spülbehälter

Low Emission:
• �Kältemittel-Rückgewinnung  

nahezu 100% – spart teures Kältemittel
• �Druckdichter Altölbehälter –  

beim Absaugen im Altöl  
verbleibendes Kältemittel  
wird in Kältemitteltank geleitet

Kältemitteltank:	 16 kg
Vakuumpumpe:	 5 KFZ/h
			   ASC 5500 G RPA Low Emission
	 ASC 6300 G	 ASC 6300 G Low Emission	 mit Kältemittel-Analyse
	 ohne Anschlusskit	 ohne Anschlusskit	 inkl. 3m R1234yf Serviceschläuche
Art.-Nr.	 910 330 3105	 910 330 3108	 910 330 1896

Anschlusskits für ASC 6300 Serie
• �Schlauchpaket in gewünschter Länge inkl. Servicekupplungen,  

Öl/UV-Flaschen, Anschlussstutzen und Kältemittelflaschenadapter
• �Jedes Gerät kann einmalig auf das gewünschte Kältemittel festgelegt werden –  

es ist nicht zulässig ein Gerät im Wechsel mit verschiedenen Anschlusskits zu betreiben

	 R134a	 R1234yf
3 m	 888 550 0008      	 888 550 0011      
5 m	 888 550 0009     	 888 550 0012      
8 m	 888 550 0010      	 888 550 0013     

LECKSUCH-ABDRÜCK-STARTKIT

Klimaanlagen mit Formiergas abdrücken

• �Ideal zum Lokalisieren des Lecks vor der Befüllung
   einer undichten Klimaanlage mit 
   Kältemittel unter Einhaltung der 
   Chemikalien-Klimaschutzverordnung
• �Inkl. Flaschenkarre und Lecksuchspray
• �Mit Schlauch 1,5 m, ND Schnell-
   kupplung und Druckminderer 0-20 bar
• �Es darf nur Formiergas mit 95% Stickstoff (N2) 
   und 5% Wasserstoff (H2) verwendet werden
• �Formiergas ist mit einem elektronischen 

Lecksuchgerät (z.B. HS 4000) aufspürbar

	 Abdrück-Set	 Formiergas 95/5 (10 l)
Art.-Nr.	 FW STARTKIT 134-123	 4370 1000 T2RW

LECKSUCHGERÄTE

• �Für Kältemittel R134a und R1234yf oder Formiergas
• �Technik „aufgeheizter Halbleiter“ – kaum Fehlsignale
• �Ideal zur Leckerkennung an unzugänglichen Bauteilen
• Sehr schnelle Reaktionszeit mit LED-Anzeige für Leckagen
• �Gas-Zirkulationspumpe erzeugt gleichmäßigen 
   Saugstrom am Sensor – sehr genaues Messergebnis

	 Sicherheits-Kältemittel / 	 Formiergas 95/5 
	 Formiergas 95/5	
Genauigkeit:	 ca. 3 g / Jahr	 ca. 2 g / Jahr
Art.-Nr.	 LS 4000    	 HS 4000    

R134a

INFRAROT-LASER-THERMOMETER

• �Messbereich –50° bis +400° C
• Messgenauigkeit ± 1,5% / ± 1,5° C

Art.-Nr.	 7 IT 600.1
	

R1234yf

R1234yf

	 Startpaket Desi mobile Fresh	 Desi Desinfektion 1 l	 Spiegelanhänger 25 St.
Art.-Nr.	 113 25     	 113 90    	 113 23     

ULTRASCHALL INNENRAUM- UND  
KLIMAANLAGEN-DESINFEKTIONSGERÄT

Die sanfte Alternative zur umstrittenen Ozonreinigung

• �Effektive Bekämpfung von Gerüchen mit Verwendung naturidentischer Wirkstoffe
• �Feinster Kaltnebel wird über die Umluftanlage im Auto umgewälzt 
• �Neutralisiert auf sanfte und natürliche Weise Gerüche (Nikotin, Haustier,  

Lebensmittel, Schweiß…), Bakterien, Viren, Pilze und Sporen
• �Gerüche werden absolut neutralisiert, nicht nur überdeckt
• �In Polster/Teppich eingedrungener Wirkstoff wirkt nach
• �Nach Reinigung keine Standzeit des KFZ nötig
• �Ohne Zusatzstoffe, keine Alkohole, Phenole, Tenside
• �Ungefährlich für Mensch, Tier und Pflanzen
• �Schonend zu Oberflächen

RDKS-DIAGNOSEGERÄTE

Inkl. 20 Stück Universalsensoren UVS 4050

• �Decken alle Basisfunktionen für den RDKS-Service ab
• �Intuitive und Icon basierte Menüführung
• �Auslesen von allen OE- und Zubehör-Sensoren
• �Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
• �Programmieren von Universalsensoren (je nach Gerät)
• �Systeme basierend auf  

der ATEQ Technology
• �Mit OBD-II Modul
• �22 Sprachen

Technische Daten:	 DT 41 – für BH Sens	 DT 47 – universeller 	 DT 57 – umfangreicher 
	 Sensoren	 Alleskönner	 RDKS-Service

Display:	 2.8 Zoll	 2.8 Zoll	 4.3 Zoll Touch
Sensor-Programmierung:	 BH Sens Uni-Sensoren	 > 20 Uni-Sensormarken	 > 20 Uni-Sensormarken
Softwareupdates inkl.:	 5 Jahre	 3 Jahre	 3 Jahre
WLAN Updates:	 –	 Ja	 Ja
Bericht-Übertragung:	 –	 –	 Ja
OBD:	 Kabel	 Kabel	 externes OBD-II Modul
Koffer:	 –	 –	 Ja

Art.-Nr.	 7390 5237  	 7390 5238  	 7390 5239  
	 	 	

20x
20 Stück UVS 4050 
Sensoren inklusive!

REINIGUNGS-VIDEOSKOP
in Tasche, inkl. 8 GB microSD Karte und Li-Po-Akku (1.650 mAh)

Verunreinigungen lokalisieren und entfernen

•	Quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und  
Druckluft-Sprühsonde mit Reinigungsdüse erreicht auch  
schwer zugängliche Stellen, z.B. den Verdampfer

•	Schlanke Kameraeinheit Ø 15x23 mm mit kraftvoller  
Reinigungsdüse, Sonde 80 cm, Blickwinkel 80°

•	Staub- und wassergeschütztes Objektiv
•	Live-Betrachtung über 3,5“ Farbdisplay –  

Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
•	Foto-/Videodokumentation
•	Druckluft 6 - 8 bar

Solange der Vorrat 

reicht!

Video

Art.-Nr.	 7 END 04   	   
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https://youtu.be/_S6qBtuh_cA
https://youtu.be/oYLOVsxOdXg

