
28

Standard	 i-View

STIRNLAMPE

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

• 	Optimierte Lichtstreuung – leuchtet  
den gesamten Arbeitsbereich aus

• 	Ausgesprochen leicht (100 g)
• 	Zwei Leuchtstufen

	 i-View
Lichtstrom:	 40 - 400 Lumen
Lichtstärke:	 100 - 1.000 Lux@0,5m	 PowerBank 4.000 mAh

Art.-Nr.	 03.5626       03.5782      

STIRNLAMPE

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

• 	3 Lichtmodi: Normal, Weitwinkel, Spot
• 	Kopfband einstellbar mit Antirutsch-Beschichtung
• 	Lampenkopf 90° klappbar

KOMPAKT-
LEUCHTEN SLIM

• 	3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeits- 
leuchte und Taschenlampe (Spotlicht)

• 	Ultra schlankes Design – am  
Lampenkopf nur 9 mm Höhe

• 	100% faltbarer Lampenkopf
• 	Kräftiger Magnet und Haken
• 	Zwei Lichtstufen

	 Mini Slim	 Slim
Lichtstrom:	 100 - 200 Lumen	 250 - 500 Lumen
Strom Spot:	 100 Lumen	 100 Lumen
Lichtstärke:	 140 - 400 Lux@0,5m	 400 - 800 Lux@0,5m
Stärke Spot:	 5.200 Lux@0,5m	 4.800 Lux@0,5m

Art.-Nr.	 03.5610  	 03.5612  

LED AKKU-KNICKLAMPE

• COB-LED Technik mit Zusatz-Spotlicht
• �Magnetischer Fuß und Haltebügel
• Um 120° schwenkbar

Technische Daten:	
Lichtstrom:	 300 Lumen (Spot 70)
Leuchtdauer:	 ca. 3 h (Spot 10)
Ladezeit:	 ca. 4 h
Länge:	 237 mm

Farbe	 orange

Art.-Nr.	 PL-023.2-ORANGE	
Farbe	 schwarz

Art.-Nr.	 PL-023.2-SCHWARZ	

AKKU-KNICKLAMPE
inkl. USB C-Ladekabel (ohne Netzteil)

• �Spotlicht
• �Magnetfuß
• �Gleichmäßig flächiges  

Licht mit Dimmfunktion

	 PL-081	 PL-071
Lichtstrom:	 300 lm (Spot 70)	 300 lm (Spot 70)
Leuchtdauer:	 3 h (Spot 10)	 3 h (Spot 7,5)
Ladezeit:	 4 h	 3,5 h
Gewicht:	 236 g	 125 g

Farbe	 orange

Art.-Nr.	 PL-081.1-ORANGE
	
Farbe	 schwarz	 Slim

Art.-Nr.	 PL-081.1-SCHWARZ	 PL-071
	

AKKU-SCHWANENHALSLAMPE
inkl. USB C-Ladekabel (ohne Netzteil)

Ringmagnet im Lampenkopf – 
Magnetgreifer-Funktion

• �300 mm Schwanenhals
• �Sehr helles Licht, �2-stufig dimmbar
• �Magnet und klappbarer Haltebügel im Fuß

Technische Daten:
Lichtstrom:	 300/150 lm
Leuchtdauer:	 3,5/7 h
Ladezeit:	 3,5 h
Gewicht:	 255 g

Art.-Nr.	 PL-061       

AKKU-LAMPE 
MAG PRO

Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %

• 	Modernste Hochleistungs-LED-Technologie –  
bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung

• 	Eingebauter Magnet und einziehbarer Haken
• 	Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar
• 	Spotlicht-Funktion

AKKU-LED- 
STIFTLEUCHTE

Mit Spotlicht oben

• 	Stufenlose Dimmfunktion 10 - 100%
• 	Extrem leistungsstarke Ausleuchtung
• 	Eingebaute Magnete im Clip und Fuß

Technische Daten:	 WORK PEN 200 R
Lichtstrom:	 20-200 Lumen
Strom Spot:	 150 Lumen
Lichtstärke	 400 Lux@0,5 m
Stärke Spot:	 3.500 Lux@0,5m
Betriebsdauer:	 1-10 Std.
Ladedauer:	 2,5 Std.

Art.-Nr.	 03.5127	
		

Technische Daten:	 MagPro
Lichtstrom:	 60 - 600 Lumen
Strom Spot:	 150 Lumen
Lichtstärke:	 90 - 900 Lux@0,5m
Stärke Spot:	 2.000 Lux@0,5m

	 1 Stück	 3er-Vorteilspaket

Art.-Nr.	 03.5690    	 49.0347
	

20%

GESPART! 

Connector
• �Automatischer Tiefentladungs- 

und Überlastungsschutz
• Temperaturüberwachung
• Geprüft durch TÜV Rheinland

für MAKITA	 03.6148 C
für BOSCH blau	 03.6140 C
für DeWalt	 03.6142 C
für HAZET	 03.6146 C
für Milwaukee	 03.6149 C
	
für 230 V	 03.6123 C
	

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V 

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional  
erhältlichen Connector für 18V-Akkus
von Berner, Bosch, Bosch Grün, 
DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, 
Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, 
Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth

	 Nova 2 Connect	 Nova 4 Connect	 Nova 10 Connect
Lichtstrom:	 200 - 2.000 Lumen	 400 - 4.000 Lumen	 1.000 - 10.000 Lumen
Lichtstärke:	 300 - 3.000 Lux@0,5m	 600 - 6.000 Lux@0,5m	 1.600 - 16.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	 5	 5	 5

Art.-Nr.	 03.6100 C   	 03.6101 C   03.6102 C   

	 Vega 2 Connect
Lichtstrom:	 1.000 / 2.000 Lumen
Lichtstärke:	 1.500 / 3.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	 2

Art.-Nr.	 03.6106 C       

FLEX WEAR KIT

Mit Stirnband und Mützenhalterung

• �Hauptlicht (2 Stufen) und Spotlicht
• �Als Stirnleuchte, Mützenleuchte  

oder Mini-Handleuchte einsetzbar
• �Eingebauter Halteclip und Magnet

Art.-Nr.	 03.5811 Art.-Nr.	 HL-002

	 FLEX WEAR
Lichtstrom:	 75 / 150 Lumen
Strom Spot:	 100 Lumen
Lichtstärke:	 100 / 200 Lux@0,5m
Stärke Spot:	 2.200 Lux
Betriebsdauer:	 2 Std. bei max. Leistung

Lichtstrom:	 Normal 300 Lumen
	 Weitwinkel 240 Lumen
	 Spot 120 Lumen
Leuchtdauer:	 2 / Weitw. 3 / Spot 5 Std.
Ladezeit:	 3 Std.
Gewicht:	 88 g

180° SCHWENKBAR / 

2X 90° DREHBAR
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HEISSLUFTGEBLÄSE

• Optimaler Schwerpunkt, rutschsichere Standfläche, Aufhängeöse
• Pat. Heizsystem aus Keramik und Thermosicherung – lange Lebensdauer
• Resthitzeanzeige, 4 Speicherprogramme und LOC-Sperrfunktion (nur HG 2320 E)

Technische Daten:	 HG 2120 E		  HG 2320 E
Leistung:	 2.200 W / 230 V		  2.300 W / 230 V
Luftmenge:	 3-stufig 150 / 300 / 500 l/min.	 stufenlos 150 - 500 l/min.
Temperatureinstellung:	 stufenlos 80 - 630° C (manuell)	 stufenlos 80 - 650° C (digital)
Temperaturanzeige:	 Drehrad in 9 Stufen		  LCD-Display 10° C-Schritte
Lebensdauer Motor:	 ca. 750 h		  ca. 1.000 h

	 Profi   2,2 m Kabel	 Profi   7,5 m Kabel	 Profi digital   3,0 m Kabel

Art.-Nr.	 351403   	 008024   	 007386  
	 	

ROTATIONS-POLIERMASCHINE
inkl. Seitengriff, Bügelgriff, Klett-Teller Ø 150 mm, 2 Polier- 
schwämme Ø 180 mm, Wollaufsatz, Tasche

12-stufige Drehzahlregulierung

• Ideal zum Polieren lackierter Flächen
• Konstante Drehzahl auch bei Last

Technische Daten:	 1.500 W
Leerlaufdrehzahl:	 600 - 3.000 U/min.
Polierkörper-Ø:	 180 mm
Gewicht:	 2,9 kg

EXZENTER-POLIERMASCHINE
inkl. Klett-Teller Ø 125 mm, 2 Polierschwämme Ø 150 mm, Tasche

Auch bei ungeübter Anwendung keine/kaum Schleif- 
spuren/Hologramme auf dem Lack

• Getriebekopf mit Greifmöglichkeit
• Drehzahl über Handrad einstellbar
• Handgriffe optional

Technische Daten:	 950 W
Leerlaufdrehzahl:	 2.000 -4.800 U/min.
Exzenterhub/Orbit:	 15 mm
Polierkörper-Ø:	 125 mm
Gewicht:	 2,7 kg

MOBILE ABGASABSAUGGERÄTE

Höhenverstellbares Gerät mittlerer Leistung

• �12 m flexibler  
Ableitungsschlauch  
0 NW 121 mm  
bis max. 180° C

AKKU UNIVERSAL-STRAHLER 

•	 Bemerkenswert handlich
•	 Erstaunliche Lichtleistung

	 Nova Mini	 Nova R	 Nova 3K C+R	 Nova 5K C+R
Lichtstrom:	 100 - 1.000 Lumen	 200 - 2.000 Lumen	 300 - 3.000 Lumen	 500 - 5.000 Lumen
Lichtstärke:	 150 - 1.500 Lux@0,5m	 300 - 3.000 Lux@0,5m	 500 - 5.000 Lux@0,5m	 800 - 8.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	 stufenlos 10 - 100 %	 5	 5	 5
Magnet:	 1	 2	 –	 –
Mit:	 Finger-Haltering	 PowerBank-Funktion	 DUAL Akku-/Netzbetrieb	 DUAL Akku-/Netzbetrieb

Art.-Nr.	 03.6010  	 03.5456  03.5441  03.5443  

MOTORRAUMLEUCHTE

Teleskophalterung 1,2 - 1,7 m

• 	Dual 2-in-1 System – wahlweise Netzbetrieb (5m Kabel) oder Akkubetrieb
• 	Aus Teleskophalterung entnehmbar – als lange Inspektionsleuchte einsetzbar
• 	Superschlank (0 25 mm) und extra leicht (weniger als 1 kg)
• 	Abstrahlwinkel 75° für blendfreie Ausleuchtung

	 Line Light Bonnet C+R
Lichtstrom:	 700 - 1.400 Lumen
Lichtstärke:	 1.000 - 2.000 Lux@0,5m

mit	 Doppelendrohr-Kit	 Universaltrichter

Art.-Nr.	 50003   50001   

Art.-Nr.	 7 PME 15   
	

Art.-Nr.	 7 PM 05   

Technische Daten:	 0,55 kW / 230 V
Saughöhe:	 ca. 350 - 1.200 mm
Kabellänge:	 ca. 5,6 m
Absaugleistung:	 ca. 500 m³/h

COB LED AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

•	 Akku Leuchten mit Haupt- und Spotlicht
•	 Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung

	 Miniform	 Unipen	 Uniform
	 Taschenformat, ultradünn	 klein und handlich	 mit Ladestation
Lichtstrom:	 100 - 200 Lumen (Spot 75)	 75 - 150 Lumen (Spot 75)	 250 - 500 Lumen (Spot 175)
Lichtstärke:	 100 - 200 Lux@0,5m (Spot 800)	 125 - 250 Lux@0,5m (Spot 900)	 475 - 950 Lux@0,5m (Spot 6.000)

Art.-Nr.	 03.5404       	 03.5420       	 03.5407       

Motorraumhalterung für Nova R:

P+03.5314

•	 Robust, wasserdicht, IP65
•	 Zwei Lichtstufen

KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET
inkl. Reduzierdüse 9 mm; Schweißschuh; Drahtgewebe; Schweißdraht und Koffer

Professionelle Reparatur statt Ersatz – ohne Testen der Kunststoffart

• �Reparatur aller thermoplastischen Kunststoffe am  
KFZ wie Risse, Brüche, Sprünge, tiefe Kratzer

• �Ideal bei Stoßstangen/-halterungen,  
Scheinwerferbefestigungen, Abdeckungen...

• Ein Schweißdraht für alle Anwendungsfälle

Technische Daten:	 2.300 W / 230 V
Temperatur:	 80 – 650° C (10° Schritte)
Resthitzeanzeige:	 ja
Luftmenge regelbar:	 150 – 500 l/min.
Gebläse:	 2 Stufen
Programmierbar:	 4 Speicherprogramme Art.-Nr.	 005597    

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

•	Kompatibel mit Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen  
Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch Blau / AMPShare,  
Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki,  
Ingersoll, Makita, Milwaukee, Panasonic, Ridgid, Snap-On, Würth

•	Connector mit automatischem Tiefentladungs- und Überlastungs- 
schutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft

•	Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
•	Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
•	Schnellfaltsystem für einfachen Auf- und Abbau

Technische Daten:	 TOWER 5 CONNECT
Lichtstrom:	 2.500 / 5.000 Lumen (2 Stufen)
Lichtstärke:	 4.000 / 8.000 Lux@0,5m (2 Stufen)
Abstrahlwinkel:	 110°
Stativhöhe:	 1.200 - 2.030 mm
Betriebsdauer:	 2,0 - 4,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
Gewicht:	 5,2 kg

für 18 V Akkus von	 METABO / CAS	 MAKITA

Art.-Nr.	 03.6105 C   	 P+03.6105 C #1   
BOSCH Blau / AMPShare	 Milwaukee	 DeWalt

P+03.6105 C #2   	 P+03.6105 C #3   	 P+03.6105 C #4   

LIEFERUNG OHNE AKKU – 

Connectoren für andere 

Hersteller preisgleich 

verfügbar

Art.-Nr.	 03.5240       

Dual 2-in-1 System

https://youtu.be/ON139JcuoV4

