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AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V
inkl. 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät und Koffer

Inkl. Zubehör im Alu-Koffer

• �Schlagwerk abschaltbar
• �Drehmomenteinstellung  

21-stufig + Bohrstufe
• �Doppel-LED

Technische Daten:		  18 V
Leerlaufdrehzahl	 1. Gang:	 0 - 600 U/min.
	 2. Gang:	 0 - 1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	 1. Gang:	 0 - 9.000 /min.
	 2. Gang:	 0 - 28.500 /min.
Bohrfutter:		  1,5 - 13 mm
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer:	13 / 38 / 13 mm
Drehmoment	 weich/hart:	 36 / 62 Nm
Gewicht:		  1,5-1,8 kg

Art.-Nr.	 DHP 482 RFX9       

GRANULAT-STRAHLGERÄT

Reinigung von Verkokungen im Motor

• �Schnelle Entfernung von Verkokungen im  
Ansaugtrakt und an Ventilen von Motoren

• �Schonende Oberflächenreinigung mit Walnussschalengranulat
• �Kein Einsatz von Chemie
• �Druckluft-Strahlgerät und Elektro-Absaugung
• �Inkl. Strahl-Schlauch 2 m, Strahl-Pistole mit Ersatz-Düse,  

Absaug-Schlauch mit 2 Absaug-Düsen und 5 Absaug-Adaptern,  
Staubfilter, Schutzbrille und 2 kg Walnussschalen-Granulat

Art.-Nr.	 DSXXL-120470
	
	 Walnuss-Strahlmittel 25 kg
Körnung:	 0,20 - 0,45 mm
Art.-Nr.	 WALNUSSSCH.0,20-0 

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 

1/4, 3/8 und 1/2 Zoll, 172-tlg.

• �Universell bestückt mit 6-Kant-Werkzeugen, TORX,  
TORX mit Bohrung, Schraubeinsätzen, Bits und  
Zündkerzeneinsätzen, sowie Antriebswerkzeug

Inhalt:
Steckschlüssel 1/4“, 55-tlg.
Steckschlüssel 3/8“, 23-tlg.
Steckschlüssel 1/2“, 26-tlg.
Antriebswerkzeug 16-tlg.
Bits 1/4“, 20-tlg.
Bits 8 mm, 24-tlg.
Inbusschlüssel, 7-tlg.

Art.-Nr.	 7 SS 172.1

Art.-Nr.	 D 77 379	      
Über Umlenkung oder direkt einsetzbar

AUSBEULGERÄT AIRFIX DRAW ALIGNER

Sicherer Stand durch per Druckluft erzeugtes Vakuum

• �Saugnapfplatte mit 4 Gummipads – nimmt Scherkräfte  
beim Ziehen auf und verhindert Verrutschen der Dichtung

• �Mobil einsetzbar – 2 Räder und leichtes Gewicht (31 kg)
• �Zugkraft von bis zu 350 kg über die gesamte Geräte-Höhe
• �Schiebesystem zur sekundenschnellen, werkzeug- 

losen Zughöheneinstellung – max. Zughöhe 1,30 m
• �Kurbelwinde mit 2,5 m Zugseil Ø 6 mm (1,5 to. Zugfestigkeit)
• �Umlenkrolle erleichtert Ziehen nach unten
• �Hochleistungsschalldämpfer – niedriger Geräuschpegel

• �Staub-/Spritzwasserschutz
• �2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• �Inkl. Zubehör und Bohrer-/Bit- 

Sets im Alu-Schubladenkoffer

Video

Art.-Nr.	 KL-0880-10 K        

MICRO-VIDEOSKOP

Ø 3,9 mm Kamera – auch  
für Glühkerzenschacht geeignet

• �Schnelle, einfache Inspektion von  
extrem schwer zugänglichen Bauteilen

• �Professionelle Schadensanalyse an  
Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.

• �Extrem schlanke Ø 3,9 mm Micro- 
Kamera mit 1280x720 Pixel, Sonde 1 m

• �Staub- und wassergeschütztes Objektiv  
mit regulierbarer LED Beleuchtung

• �±190° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk
• �Live-Betrachtung über 5,0“ HD Farbdisplay  

mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
• �Foto-/Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel
• �Inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem  

3,7 V Lithium-Polymer-Akku (5.000 mAh)
• �Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc.
• �Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos

REMOTE DIAGNOSE
Diagnose on Demand wie in OE-Werkstatt

• �Die Ergänzung für Ihre Multimarken-Diagnose
• �Hilft Ihnen in Zeiten steigender Komplexität  

und Anzahl an Fahrzeugmodellen mitzuhalten
• �Live-Chat mit Diagnose-Techniker
• �Ausgewählte Diagnosefunktionen per Fernzugriff durchführen lassen
• �Keine laufenden Kosten: Bezahlung des Remote Service einfach  

pay-per-use – verfügbare Dienstleistungen werden nach der  
Fahrzeugauswahl mit der Angabe der Kosten transparent dargestellt

• �Verkürzt die Zeit zwischen Marktstart neuer Fahrzeuge  
und Funktions-Verfügbarkeit im Diagnosegerät

• �Profitieren Sie von Funktionen, die bisher ausschließlich  
Werkstätten mit OEM-Diagnosetools vorbehalten waren

• �Wir empfehlen eine LAN-Verbindung – Abriss der Internetverbindung  
während Servicearbeit kann Schäden an der Fahrzeugelektronik verursachen

• �Kalibrierung der Kamera- und Radarsysteme
• Übertragung von Serviceeinträgen aus dem digitalen Serviceheft ins Fahrzeug
• �Komponenten und Bauteile codieren, zurücksetzen und freischalten
• �Servicedurchführung bei Fahrzeugen mit geschützten Systemen (Security Gateway)
• �Nachrüsten von Sonderzubehör (z. B. Anhängerkupplung, Audio- und Navigationssysteme)

	 LKQ Remote Support VCI	 Dienstleistungen	 LAN-Kabelbox 15 m
Art.-Nr.	 E10204       10007 

KEINE TEUREN 

FIXKOSTEN

LUFTHYDRAULISCHER ZUGHAMMER

Für feste Einspritzdüsen

• �19 Adapter – Verschraubung an festsitzender Einspritzdüse
• �Schlagwirkung und Vibration brechen Verkokungen und  

Rostansätze auf – Einspritzdüse löst sich aus dem Sitz
• �Ideal, wenn kein Gleithammer einsetzbar ist
• �Arbeitsdruck: 0,5 - 0,8 bar / Versorgungsdruck: 5 - 8 bar
• �Inkl. Zughaken

Art.-Nr.	 7 LHZ 21
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AKKU-LAMPE MAG PRO WIRELESS

Kabellos aufladbar

•	 Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %
•	 Per Kabel (4 Std.) oder kabellos (7 Std.) über  

Ladepad laden – dank Magneten auch vertikal
•	 Eingebauter Magnet und einziehbarer Haken
•	 Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar
•	 Lichtstrom 60 - 600 (Spot 150) Lumen
•	 Lichtstärke 90 - 900 (Spot 2.000) Lux@0,5m

	 Lampe	 Ladepad
Art.-Nr.	 03.5691    	 03.5928
	

https://youtu.be/a63qDiB6dDQ

